


」｜

「｜

吊挂安装方法：

此音箱配备了供天棚或墙壁背测吊撞用的螺栓、 螺母。
具体请参照尾页的尺寸国． ＊请使用优质盲箱吊撞架。

A 注意
在安装前，请检查确认天棚或墙壁是否能够承受扬声器的重量。
弊公司对于因天棚＝墙壁的强度不够造成的事故不承担责任。

二日

�ID 

技术规格：
型号：DKS-100
功能恃点：1单元低音倒相式、 原声反射型 

f丘吉单元：300mm(12 ”）圆锥形

频率响应：30Hz-1000Hz
灵敏度：95dB/1W/1m
额定阻抗：80
峰值输入功率：1600W
音乐输入功率：800W
额定输入功率：400W
外形尺寸：W400xH440xD448 (mm) 
净重：22.30kg

附属曰：
使用说明书：1本

污染控制标识及真含量说明：

污染控制标识及真含量说明

＠
此标志表示该产品在使用完结后可再利用．敷字表示倒是环揽保护使用期限，只要遵守与
本严晶有关的安全相使用上的注窟事项a从制造日’E起在戴字所表示的军限内，严晶不会
产尘环摘污集相对人体、财严的彭响．

产晶中奋毒奋害物质!i£元素名称及含量
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肌体刷飞箱 。 。 。 。 。 。

安援基田地嚣部件 × 。 。 。 。 。

塑胶结构件 。 。 。 。 。 。

盒属结构件 。 。 。 × 。 。

钱鲍羹 。 。 。 。 。 。

变压器 。 。 。 。 。 。

扬声由自传声嚣 × 。 。 × 。 。

说明
·o· 表示读音毒有害楠质在该部件所有均质材料中的含量均在SJIT11363 200日标准规定的限量要求以下．
·×’ 表示奇事奇菌帽质至少在该部件的某一均匮胡料中的含量超出SJ/113日3-2006际准组定的眼量要求．
洼， 自×·为在现膏技术下坯没有可曾ft的物质 ．

执行标准：S』斤11218-2000 （家庭影院用组合扬声慢系统酒用规范》

(AV·保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外形做修改权
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