












产品型号：DC-60

系统类型：2 分频 2 单元全频后倒相式

额定功率：350W

音乐功率：700W

峰值功率：1400W

标称阻抗：8Ω

推荐放大器额定输出功率：500W—700W@8 Ω

标称灵敏度（1W@1m）：97dB

最大声压级：122dB@350w(128dB@1400w)

频率带宽(-10dB)：50Hz—23KHz

标称指向性(-6dB)：90°H×60°V

换能器配置

铁氧体高频驱动器 1.4″（36mm 音圈 90mm 磁钢）×1

铁氧体低频驱动器 12″ (65mm 音圈 156mm 磁钢) ×1

号角装配：可 90 度旋转安装

分频模式： 被动式两分频

连 接 器：SPEAKON NL4×1 (PIN1+/POSPIN1-/NEG)

箱体材质：15mm（0.6″）高品质中纤板

颜色：默认为黑色环保聚脲喷涂，可按要求订制其他颜色

吊装螺丝：M8x19pcs (顶板 5+底板 3+后板 3+左板 4+右板 4)

脚 垫：无脚垫

产品尺寸：W367 x D398 x H600(mm)

净重/每只：20.7kg

产品尺寸与规格参数

DIMENSIONS SPEOFBATIONS
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产品型号：DC-50(黑色)

系统类型：2分频2单元全频后倒相式

额定功率：300W

音乐功率：600W

峰值功率：1200W

标称阻抗：8 Ω

推荐放大器额定输出功率：400W—600W@8 Ω

标称灵敏度（1W@1m）：96dB

最大声压级：121dB@300w(127dB@1200w)

频率带宽（-10dB）：55Hz—23KHz

标称指向性（-6dB）：90°H×60°V

换能器配置：高频驱动器1.4″（36mm音圈90磁）×1

低频驱动器10″ (65mm音圈156磁) ×1

分频模式： 被动式两分频

连接器：SPEAKON NL4×1 (PIN1+/1- PIN2+/2- NC)

箱体材质：15mm（0.6″）高品中纤板

颜色：默认为黑色环保聚尿漆，可按要求订制其他颜色

产品尺寸：W330 x D344 x H530(mm)

净重：18.6kg

产品尺寸与规格参数

DIMENSIONS SPEOFBATIONS
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产品型号：DC-30

系统类型：2分频2单元全频后倒相式

额定功率：250W

音乐功率：500W

峰值功率：1000W

标称阻抗：8 OHMS

推荐放大器额定输出功率：300W—500W@8 OHMS

标称灵敏度（1W@1m）：95dB

最大声压级：120dB@250w(126dB@1000w)

频率带宽（-10dB）：80Hz—20KHz

标称指向性（-6dB）：100°H×60°V

换能器配置：高频驱动器1.4″（36mm音圈90磁）×1

低频驱动器8″ (50mm音圈140磁) ×1  

分频模式： 被动式两分频

连接器：SPEAKON NL4×1   (PIN1+/1-  PIN2+/2- NC)  

箱体材质：15mm（0.6″）高品中纤板

颜色：默认为黑色耐磨防水聚脲喷涂，可按要求订制其他颜色

产品尺寸：W264mm*D286mm*H415mm

净重：11.9kg

参考应用领域：适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、KTV

等固定安装

产品尺寸与规格参数

DIMENSIONS SPEOFBATIONS



更多信息请浏览CAV官网 www.cav-sh.com

400 139 1828

http://www.cav-sh.com
http://www.cav-sh.com
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